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Selbstaufrollendes USB-C™-Kabel, 1 m Self-Retracting USB-C™ Cable, 1 m

• Ausziehbares, flaches USB-C™-Ladekabel in einer kompakten 
         Gehäusebox, perfekt für den Transport in der Tasche ganz ohne 
         Kabelknoten oder Kabelbruch
• In 5 Stufen einstellbar: Durch Ziehen an beiden Kabelenden zugleich 
         lässt sich das USB-Kabel auf fünf verschiedene Längen ausziehen

Anschluss:   2x USB-C™-Stecker
Anschluss, Gehäusematerial: ABS, 
Materieal Steckergehäuse: Aluminiumlegierung-Gehäuse
Material Kabelmantel:  TPE
Kabeltyp:    Flachkabel
Innenleiter Material:  Kupfer
Max. Übertragungsrate: 0,48 Gbit/s

• Extendable, flat USB-C™ charger cable in a compact housing box, 
         perfect for transport in your bag without any cable tangles or cable 
         breakage
• Adjustable in 5 stages: The USB cable can be extended to five different 
         lengths by simultaneously pulling on both cable ends

Connection:   2x USB-C™ connector
Connection, housing material:  ABS
Material Connection housing:  enamelled copper
Material jaket:   TPE
Cable type:   rflat cable
Inner conductor material:  Copper
Max. transfer rate:   0.48 Gbit/s
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23.6 PIN-Zuordnung / PIN assignment

Leiter | Conductor: Emailliertes Kupfer | emaelled copper 16/0.08Q+250D±0.003mm*2C 

Leiter | Conductor: Emailliertes Kupfer | emaelled copper 16/0.08Q+250D±0.008mm*1C 

Leiter | Conductor: Emailliertes Kupfer | emaelled copper 55/0.08Q+500D±0.008mm*2C 

Kabelmantel | Jaket: schwarz | black +TPE+rechwinklige Ecken | Right angle tooth 
             5.2*1.5 ± 0.1

Isolierung | insulation: transpaten TPEE | transparent TPEE


