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ed aren blir dronen vassade och

blir jag sjalv ocksa allt krasnare.

Det ungdomliga flinet infor alit

som kan saga Bom-Krasch-Pang

forbyts i ett mer sallan intraf-

fande lugnt konstaterande
leende, och for att locka fram det krdvs numera
att allt &r i balans. Annars tittar surgubben fram
direkt. Ett hogvardigt hemmabiosystem ska
alltsa hilla en genomgaende jamn kvalitet. Jag
letar e konsekvens i alla vinklar och vrér.
Inget fusk. Inga genvagar. Inte for billigt. D& blir
jag sur. Eller bara ointresserad.

SVS Ultra-serie ger mig initialt goda fora-
ningar, Utforandet forefaller pakostat: den
svarta pianolacken hiller hog kvalitet och ger
kanter och hornor den lilla avrundning som
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Riktiga kvalitetselement och
filter 1 valg)orda kabinett

Egentligen inget, men hbgniva
in pd subbasen hade jag velat ha
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Har ser vi unge Center
Sandman, flankerad av
sina tvd fider, och sd
surrorna lingst bak,

Fullstandigt bedévande bra hégtalare G -

for riktigt rimliga pengar

En teknisk (och musikalisk) knockout
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flera lager lack kan géra - som pa ett piano, helt

enkelt. Knivskarpa kanter kanns billigt, men

det slipper vi hir. Bade aluminiumdiskanten

och de dynamiska kompositfibere ten

for mellanregister och bas ar forsd 4

maskingangade skruvar och hiller hég finish
SVS Ultra Tower framhogtalare och SVS Ultra

Surround b.

fran para avi

ten ar alltsa sammanfog: b

hogdensitets fiberplatta, vilket ger en gynnsam

arbetsmiljo for elementen. | anvands

en hela 25 mm tjock frontbaffel, for extra stadga

Mellanregistren arbetar i varsin egen kammare,

for att slippa paverka varandra. Bas-baffeln ar

hela 40 mm tjock! Hela kabinettet ar dessutom

vil internstagat och dampat. Du kan valja mellan

Jitra-torr
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spikes och avkopplande mjuka fotter, beroende pa
golv och grannsituation. Den smala fronten med
de avrundade hornen borgar for stora ljudland-
skap om innanmdtet motsvarar utsidans 16ften.

Tornens oregelbundna kabinett ger stora
fordelar jamfort med v iga fyrk ga lador.
Sarskilt baselementen gynnas av att inte fa till-
baka all energi "1 knat” efter varje konutslag, men
aven uppat i registren blir vi av med de proble-
matiska staende vagor som annars uppstar med
automatik. Da blir jag ocksa uppat.

Hogtalarna kdnns fortroendeingivande tunga
och solitt by a reflexmassiga knack-
tester resulterar i ett ndjt nickande fran min sida
Bakat hittar vi tvd par guldplaterade polskruvar
och en uppat atriktad basreflexport

Rent utseendemassigt gillar jag kanske
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bakkanalerna allra bast. De ar bade kompakta, ele-

ganta och konfigurerbara. Idémassigt vinner dock
fronthogtalarna, med sina tunga motkopplade
Attatumsbasar som spelar i varsin helt egen vinkel
ut i rummet, Lite snett framat/utét sa dar. Smart.

Kopplar du?

Ett Audio Control Maestro M9 processorforsteg
far agera hjarna i testriggen, och dversatta allt
digitalt till analogt. De fem huvudkanalerna
kopplar vi balanserat med Supras basta XLR-
kablar. Subwoofers via RCA-kablar frin samma
tillverkare. Biceps och triceps i testriggen utgors
for dagen av Yamahas Aventage multikanalsslut-
steg. och ett Burmester 956 stereoslutsteg. for
jamforelsens skull. UHD-spelare frin Panasonic
och Sony. Alla natkablar via en valgjord nétlist
fran Chord Company. Fasen kollad. S kor vi.

Herr Talman anlander

..iform av SVS Ultra Center. En trevagskonstruktion
med precis samma fibervivs komposit-mellan-
basar som hos tornhogtalarna, och dartill ett
mellanregister med inverterad dammkapa, och s&
diskantelementet ovanfor detta. Notera att alla
ingaende hogtalare i Ultra-systemet har identiska
diskantelement - en oljekyld ultratunn alumini-
umdome i forsinkt metallchassi och vl tilltagen
magnet. Det borgar for god klangmatchning

och dynamisk transienthantering, om resten av
konstruktionen hinger med i svangarna. Nagot
forvanande ar centerns kabinett betydligt fyr-
kantigare i sin konstruktion an dvriga hogtalare.

Bara en knappt fornimbar lutning av frontbaf-
feln, parat med en fasning av de ovre hornen
signalerar att den hor ihop med Ultra-tornen.

- Hur har man resonerat har?

Verkligheten far utvisa: Ett bra satt att testa
klangmatchningen ar att koppla till exempel
hoger hogtalarkabel i centerkanalen, och lta
vanster sitta kvar dar den 4r. Rota sedan fram en
lamplig monoinspelning, garna med rostsolist
i mixen, och vixla mellan hogtalarna, antingen
med balanskontrollen eller i setup-menyn. Fram
och tillbaka. DA fir du snabbt besked om huru-
vida de sjunger i samma kdrstamma eller inte.

bi eller di?
Bakkanalerna har som uppgift att lata bade dis-
tinkt och diffust pA samma gang. Det ar latt att
glomma bort att de har en minst lika svir uppgift
som framhogtalarna, eftersom manga filmljuds-
producenter ofta valjer att lagga “cue-music”,
alltsa stamnings- och forvantningsskapande
musikstycken, i just bakkanalerna, samtidigt
som de ska bygga upp efterklangen hos exempel-
vis en kyrka eller en isoleringscell, och dessutom
ta hand om rikoschetter och flygande fordonsde-
lar som valjer att landa precis bakom ryggen pa
dig. Eller tvihundra meter bort. Ja, du forstér ju.
Ett par valgjorda bakhogtalare klarar av konst-
stycket att bygga upp en hel varld bakom dig.
istallet for att skramla lite valvilligt i varsitt horn
nar de blir uppropade, SVS Ultra Surrounds ar
bade direktverkande och diffusa i sin konstruk-
tion. Placera dem pa ett medvetet satt for basta

»Trots foretagets subwoofer-stamtavla
ar det golvhogtalarna Ultra Tower som
imponerar dverlagset mest pa testpanelen.«

Centern 3r elegant och vilgjord, med snyggt kapade frontplattor pd bide diskant och mellanregister for bista
punktformighet. Men den har nigra rta vinklar, och dessutom en annan delningsfrekvens for diskanten dn de
dvriga, och det hdrs direkt. En kraftigare bakitvinkling av frontbaffeln hade kiints naturligt i siliskapet hir.
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Centern 3r testens stora utmaning, men... vi Iste uppgiften till siut!
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resultat. En 20-30 ¢cm ovanfor dronhojd ar inga
problem. Rakt utat sidorna fungerade bra i test-
rummet, men aven en halvmeter framfor eller
bakom lyssningspositionen. Det ger lite olika
resultat. Framfor ger ett lite piggare resultat,
medan bakom forstarker rumskanslan bakat

en aning. Du kan aven vilja om du vill anvanda
bakhogtalarna som bipol eller dipol, allstd om
basarna ska kopplas i fas eller inte. Tydliga
instruktioner och ett par jumperkablar medfol-
jer. Du bor absolut testa detta och valja sjalv vad
du tycker passar just ditt rum bast. Se till att géra
likadant pa bada kanalerna bara. I testrummet
foredrog jag bipol-konfigurationen, alitsd med
basarna i fas.

SVS ULTRA TOWER
Typ: 3,5-vags golvhogtalare
med basreflex

1 st --tums aluminiumdiskant,
2 st 6,5-tums komposit-
mellanregister, 2 st 8-tums
kompositbasar

Impedans: 8 Ohm

Frekvensomfing: 28 Hz - 32 kHz
Delningsfrekvenser: 160 Hz, 950 Hz, 2 kHz
Verkningsgrad: 88 dB (W, Im)

Mitt (B x H x D): 35 cm x 1145 ¢cm x 415 cm
Vikt: 35 kg per styck

Finish: svart planolack

Pris: 22 000 kr per par

Bestyckning:

SVS ULTRA SURROUNDS

Typ: gs surroundhdgtalare,
en konstruktion

2 st 1-tums aluminium-

diskanter, 2 st 525-tums

kompositbasar

8 Ohm

58 Hz -

2 kHz

Bestyckning:

Impedans:
Frekvensomfang:
Delningsfrekvens:
Verkningsgrad: 87 dB (W, 1Im)
Mitt (B x H x D): 36 cm x 31 cm x W cm
Vikt: 8 kg per styck

Finish: svart pianolack

Pris: 14 000 kr per par

32 kHz

SVS ULTRA CENTER
Typ: V. rhogtalare
1st 1-tums aluminium-
diskant, 1st 4-tums
kompositmellanregister,

2 st 6,5-tums kompositbasar
Impedans: 8 Ohm

Frekvensomfang: 45 Hz-32 kHz
Delningsfrekvenser: 500 Hz, 2,2 kHz
Verkningsgrad: 87 dB (1W, 1m)

Mitt (B x H x D) 56 cm x 205 cm x 255 cm
Vikt: 14 kg per styck

Finish: svart planolack

Pris: 7 900 kr per styck

Bestyckning:

SVS PB-2000
Apparattyp:

Aktiv subwoofer

med basreflex

1 st framdtriktad 12-tumsbas
S00 W RMS Klass D
Frekvensomfing: 17 Hz - 260 Hz

Mitt (Bx HxD): 44 ¢cm x 53 cm x 58 cm
Vikt: 30 kg

Finish: svart planolack

Pris: 9 000 kr per styck
Info: www.hembiobutiken.se
www.sysound.com

Bestyckning:
Forstirkare:
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Slutligen kan du faktiskt vilja att koppla in
tva olika kanaler till en enda Ultra Surround:
Du tar bara bort metallbleck och kablar helt, och
ansluter tva par hogtalarkablar till samma lilla
lada. Ett smart satt om du vill uppgradera till t ex
7.1 eller 9.1 och ta det hela lite stegvis. SVS Kallar
detta for Duet Mode. Jag kallar det for innovativt
ingenjorsskap. Applad

Det ar jag som ar basen
Redan i 5.0-konfiguration levererar SVS Ultra-
systemet ett fullt godkant fullregisterljud. For
att kunna blasa pa lite begransar jag basen till
40 Hz pa centern och 80 Hz p& bakkanalerna. De
sammanlagt fyra sidoriktade basarna hos fram-
hogtalarna dundrar pé ratt duktigt, framforallt
ndr jag gasar pd lite. Resultatet dr helt ok, men
min underkike forblir i stangt lige, och porslinet
i koksskapet star kvar i lugn och ro. Har kan vi
mojligen ha funnit “ligenhets-versionen™ av SVS
Ultra-systemet
Eftersom SVS fortfarande oversatts
"amerikansk subwoofer-specialist” i manga
hemmabiokretsar, ar det i princip rent
tjianstefel att inte koppla in en subwoofer.
I kompakt-anda - och eftersom testrum-
met inte ar jattestort - valjer vi att ansluta
en forhallandevis kompakt SVS PB-2000
subwoofer; en portad konstruktion med
tolvtums framatriktat baselement och
ett inbyggt S00-watts Klass D-slutsteg
SVS kallar sin hogeffektiva forstarkar-
krets for “Sledge”, och atnjuter som
komplett tillverkare av bade element
och forstarkare fordelen att kunna
optimera forstarkarkretsen for just det
baselement som ska anvindas.
Konstruktionen ar p&d manga satt
konventionell, men elementet &r
langt ifrdn ndgon standardlésning.
Nej, har finner vi ett stadigt
ventilerat chassi,
optimerat for lagsta
mdojliga turbulens,
utrustat med en
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»Tornens oregelbundna kabinett ger stora
fordelar jamfort med vanliga fyrkantiga lador.«

kraftig magnet och en konupphangning som
medger riktigt stora konutslag utan distorsion.
P.et i benamningen star for att konstruktionen
ar portad.

Det ar dock sparsmakat med anslutningar:
Bara en linjeingang och en LFE-ingdng. och en
RCA stereoutgang for vidarebefordring av even-
tuell inkopplad linjesignal.

Fasreglaget ar i alla fall steglost. Delningsfrek-
vensen likasd. Du kan bryta mellan 50 och 160
Hz. Vrider du langre, hamnar du i "LFE-lage”,
vilket betyder att du stiller delningsfrekvensen i
forsteget istdllet. Satt garna av tid till att pyssla
lite med detta, for ratt delningsfrekvens i basen
ar vagen till stort somlost ljud med oceandjup
bas. Kon Tiki-filmen om Tor Heierdals strapatser
pa virldshaven har flera scener med braddjup
bas. Testa med den, till exempel!

Nu aker vi

Nagra musikspdr i fronthogtalarna avslojar en
hel del om hur ett system kan férmedla impulser
och klanger. Morgan Agrens Batterie DeLuxe

ar forst ut, Den ar vialinspelad och innehdller
bade transienter, roster och en massa lustifika
panoreringar och hyss. Sjalva musiken ar dock
allt annat dn lattsmalt. Den &r sa komplicerad
och méangbottnad att ménga system bara lyckas
f& ur sig en forvirrad grotblandning i blotta
forskriackelsen

Foreddmligt genomtinkta 18sningar hir:
Terminalen ldngt ner ger snygg kabeldrag-
ning. Porten snett bakdt/uppit minimerar

“mot-tryck” frdn bakviggen. Tvd motkoppla-
de basar lingst ner ger stadga och maximal
baseffekt samtidigt. Smart. Finjustera
klangen med spikes eller mjuka fotter. Bida
medfoljer!

SVS Ultra Tower pdminner inte lite

om pappa Darth Vader | utsvingd
rymdkappa. Men det 3r formodligen en
ren tilifillighet. Bristen pd rita vinklar
ger optimala arbetsférhillanden for
elementen, och det hdrs. Tydligt.
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SVS:s stamtavia &terfinns | deras
subwoofers. Kolla gdrna Merlin-appen
pa hemsidan for bista matchning
med dina hogtalare! PB-2000 hor till
foretagets mer kompakta subbar.

SVS Ultra Tower-hogtalarna (utan subwoo-
fer) verkar inte sarskilt forskrackta, dock.
Baskaggarna ljuder torra och djupa, och alla
percussionljud klipper till med pondus och

precision. Férvanande stramt och vilsorterat.
Majligen aningen skarpt i toppen har och var,
men det kan likaval handla om elektroniken

som hogtalarna. Jag tar bort skumgummi-
pluggarna i basreflexportarna och lyssnar
igen. Jo, battre. Aningen varmare klang, och
anda snappet snabbare transienthantering
i basen.
Jag laddar Anika Nilles nya Pikalar-CD
och forsoker Aterigen satta krokben pa
Ultra-tornen med typisk multirytmisk
“musiker-musik’, men de formar sortera
ut alla instrumentgrupper och laga till
en begriplig musikresa med bra fun-
dament. Aven supersopranen Renée
Flemings tolkning av Anders Hillborgs
senaste verk "Distant Light” och Formel
1-pianisten Yuja Wangs flygande
*Fantasia”-album avverkas, och jag kan
bara notera att SVS-tornen verkar ha
konstruerats av nigon som verkligen
brinner for musik pa riktigt.

Film da?
Jo, men det ar ju Klart - det ar ju det
tidningen handlar om. Sa givetvis
maste vi testa om SVS formar gene-
rera akta biomagi i favoritfatoljen.
Inlednings-scenen i Deadpool ar
nastintill sonderspelad pa redaktio-
nen vid det hir laget, men den far
inleda annu en gang. Nar var hjalte
vander sig p& broracket och borjar
prata direkt med oss, forefaller
stamman nastan plastisk (inte
plastig alltsd) i sitt satt att kunna
flyta isolerat i luften och traffa oss
som en pratbubbla i mellangardet. Nar
han sedan hoppar ratt ner i biltaket och hela Man-
hattan Mayhem bryter ut, far hela systemet jobba.
Ackompanjerade av Michael Jacksons Billie
Jean genomborras vi av ett orakneligt antal
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projektiler frin alla
hall, samtidigt som
bilradions stationsval
mandvreras genom
upprepade skallningar
av touchdisplayen.
Scenen ar snyggt
sektionerad och
presenterad av var
rodkladde van. Allt
haller ihop, och jag
fnissar fortjust at
anrattningen. Men

- jag blir inte “radd”.
Hmmm... Vad gér man
da? Jo, man kopplar

in sin SVS PB-2000
subwoofer och nivika-
librerar och fasjusterar
inden.Och sd korvien
gang till. Joda, battre,
Baselementet skjutsar s& mycket luftmolekyler
att det faktiskt yr omkring riktiga partiklari
rummet, men jag hor inte tillstymmelse till
distorsion forran jag avsiktligt vrider volymreg-
laget pa subben for langt till hoger. Och visst ar
det mer pondus nu, men jag ar fortfarande torr i
pannan, och mer road an forfarad av hogtrycket
pa duken. Si... vad gor man DA d4..? Pust, joman
kopplar in ytterligare en PB-2000 (vi fick upp tva
stycken till test), och nivakalibrerar och fasjuste-
rar igen. Jag stiller den till hoger i rummet. Den
forsta star till vanster. Och s& dker viigen!

fas i alla fall!

Byxfladder: check.

Och antligen blir det harligt och laskigt blandat!
Nu ir bilarna gjorda av stal istallet for plast,
och det gir att vrida pa &nnu hogre utan att

det kinns anstrangt. Hogt ar ju lika med kul i
actionsammanhang. och det gar inte att behdlla
sitt strama recensent-ansikte, hur mycket jag
an forsoker. Stor-flinet Aker fram, och jag satter
tva bockar i protokollet: Actionrokare, check.
Formidabel projektilriktnings-hantering i den
heltickande ljudbubblan runtom Kring oss.
Check. Vi gar vidare,

Sparsmakat, men det viktigaste finns med.
Jag hade girna bytt ut linjeutgdngen mot en
hognivdingdng om jag fick vilja, dock. Steglds

Nista film till rakning ar det kritikerrosade
dramat "Manchester By The Sea” av Kenneth
Lonergan. Den ar precis som Deadpool i alla
avseenden, fast tvartom. Lugn, ddesmattad,
14gmald och stamningsbyggande, alltsa. Den
bygger i hog grad pa dialoger mellan tva eller
tre personer, och staller alltsa stora krav pa
hogtalarnas rosthantering. Redan i huvudmenyn
borjar provningen i form av en vackert klingande
fuga for ett antal korstammor, mixat i vanlig
2.0-stereo. SVS Ultra Tower tar sig an uppgiften
med ovantad grace och mognad - stimsdngen
klingar férvanansviart vackert i sin bade fylliga
och kristallklara klang. med riktigt fin separa-
tion. Det later s& vackert och fangslande att jag
nastan glommer bort att dra igang filmen. Men,
full av forvantan gor jag till slut det, och borjar
folja dramat. Det ar valspelat, och jag dras latt in
i handlingen. Dock lagger jag huvudet p& sned
en aning och borjar fundera pa det dar med
klangmatchning. For det ar nagot som inte riktigt
stammer hela vagen har ...

Lev som du lar

Jag foljer mina egna scout-tips och pausar filmen
for att med bade rosa brus och Julia Fordhams
rost jamfora klangen hos tornen och center-
hogtalaren. Och dar har vi det. Centern klingar
varmare an tornen, och slapper inte riktigt lika
bra i toppen. Och det hors faktiskt pa det dialog-
styrda soundtracket. Sa
- vad gor man DA d4..?

Jo, forst suckar man
lite halvdjupt, och sedan
sitter man igng och
analyserar. Vad kan vi
gora for att fa bukt med
den lite “proppmatta”
Klangen, sig?

Svaren ar flera: Vi
kan lyfta bort centern
fran AV-bordet och ge
den ett vettigt stativ.
Check. Battre. Vikan
ta bort blecken pa
biwire-terminalerna
och ersatta dem med
kabel-jumpers. Check.
Annu lite battre. Vi kan
ta bort dem och kéra

Aven surroundhogtalarna
har "astigmatisk” formgivning utan rita vinklar. Plus
for diskantplaceringen 13ngst ner = det fdrsenar tak-
reflexen, vilket ger stérre ljudbild. Placera | Sronhdjd,
eller strax ovanfor.
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biwire-kopplat fran forstarkaren (tva poler frian
forstarkaren till fyra i hogtalaren). Hmmm..,
Ingen sjalvkiar forbattring har. Vi kan plugga

de tva basportarna med skumgummipluggar.
Hmmm... Ja, kanske, men dr det inte lite “torrt"?
Och sa kan vi kora fullt ut och lata en till slutste-
gskanal hantera basarna, och originalkanalen
hantera mellanregister och diskant. Sa kallad bi-
amping. alltsd. Och DA bdrjar vi nirma oss tornens
upplosning och tydlighet. En sista idé infinner sig
En kringlig en... Vad hinder om vi vinder hela hog-
talaren pé sin ande, och stdller den upp vertikalt pd
stativet, tro?

Kompromisslost eller verklighetsanpassat
Svaret pa fragan ar att det &r forst dd som vi far
till optimal klangmatchning i SVS Ultra 5.2-sys-
temet. Men det ar ju bara inte praktiskt med en
centerhogtalare som skymmer halva huvudper-
sonen varje gang du tittar pa ilm. S& gor s har
Skaffa ett STADIGT stativ. Tryck sedan fast fyra
lampliga hogtalarfotter i underkant pa centern:
Tva ldga i bakkant, och tva lite hogre i framkant,
alternativt sa lutar du hela stativet bakat. Cen-
tern far da en valbehovlig uppat-tile, vilket leder
till faslinjaritet mellan det for centerhogtalare
sa kritiska mellanregistret och diskanten. Da far

Enkda men stadiga vaggstativ (medfoljer) ger en maximait
“flush® montering. Snyggt!

du till “slappet” i toppen, samtidigt som du ju
faktiskt nu ocksé ser hela huvudpersonen.

Som resultat later Casey Affleck likadant
oavsett om han befinner sig till hoger, till vanster,
eller p& en obestamd plats i rummet. Mission
complete. Ovningen resulterar dessutom i att
jag fastnar, och vips har jag sett hela filmen. Till
eftertexterna vaggas jag till ro och eftertanke av
de vackra korstammorna igen. Ahhh. Hogvardig
hemmabio a&r en njutning som slir det mesta,
nar man val far till det. Det kanns tydligt nu.

Finalfundering
SVS finaste flaggskeppshdgtalare har mycket
som talar for sig. Med hjilp av en val intrim-
mad produktionsprocess och flera decenniers
erfarenhet av hur hogtalare interagerar i olika
rum har man tagit vara pa alla slutsatser fran
subwoofertillverkningen och vaxlat upp till full-
stor systemtillverkare. Den enklare Prime-serien
ar klangmatchad for att kunna kombineras med
flaggskeppen i Ultra-serien, och det dppnar for
goda mojligheter att expandera ditt system till
annu fler kanaler nar andan faller pa

Trots foretagets subwoofer-stamtavia ar det
golvhogtalarna Ultra Tower som imponerar
Overlagset mest pa testpanelen. De stdtar med en
ovanligt vilavvigd grundklang som bibehéller
den sjusardeles fina klarheten i de dversta regist-
ren och tar den med sig hela vagen ner i basen,
som aven med vidoppna (opluggade) basportar
spelar Kvickt, torrt och alert, snarare an att for-
falla till slappt bio-muller. Som bonus far du ett
par verkligt valtecknande musikformedilare, som
dessutom vaxer ordentligt med uppgiften nar
du uppgraderar din forstarkare, Sammantaget
gOr detta SVS Ultra Tower till ett alldeles extra
bra val bade for film- och musikentusiasten. Att

priset dessutom ar hogst rimligt gor dem till ett
bombsdkert kép. En helhjirtad rekommendation
ar helt pé plats har.

Familjemedlemmarna hiller ocksa klassen.
Centerhogtalaren ar familjens lite kinkiga
mellansyskon, och kriver noggrannhet i installa-
tionen innan den borjar sjunga lika vackert som
de dvriga. De stramt formgivna och innovativa
bakhdgtalarna fyller luftrummet bakom dig och
stracker sig dessutom framat i riktigt fint samar-
bete med framkanalerna. Tillsammans levererar
de ett fullvuxet och alert bioljud med extra fin
transparens i det stora ljudlandskapet. Tva kom-
pakta PB-2000 subwoofers fyller pa langst ner,
och aven om de gor det bra, si vacks intresset
och nyfikenheten infor vad Ultra-systemet skulle
Kunna prestera med en eller tva av foretagets
storre subwoofers

Sammantaget levererar SVS Ultra p& alla para-
metrar. Klangen ar badde mattad och nyanserad
Ljudlandskapet ar STORT, djupt, luftigt och
precist, vilket drar oss in i filmen och liter oss
njuta av musiklaggarens arbete. Timingen sitter
som en smack. och ndr hela varlden vilter pa
filmen, star SVS Ultra-systemet stadigt kvar och
fortsatter att underhdlla. Jag kan bara buga mig
Respekt!' ®
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": ~SVS topptestade baslédor presterar rlktugt djup bas, har extremt lag dustortlon
\ .~ ochrar s rappa att- de passar perf'ektttll bade musik ogh-ﬁlm.
~—AX Nu finns avenderas kraftfulla hogtalarserier for avlyssnmgﬂutukerna
Varmt valkommen.
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April 2015 CES Innovation Awards 2017 & SB16-ULTRA December 2016 December 2016
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